




LASIEREN

Als Lasur bezeichnet man eine transparente oder 
semitransparente Beschichtung, zum Beispiel auf Holz.  
Dabei wird je nach Konsistenz in Dünnschicht- oder Dickschicht-
lasuren unterteilt. Generell beinhalten Lasuren aber weniger 
Pigmente als beispielsweise Lacke, wodurch die Lasur in das 
Holz eindringt und das Material von innen verfärbt und schützt. 
Die Holzstruktur bleibt dadurch fühlbar und sichtbar.  
Für großflächige Lasur oder Holzschutzarbeiten gewinnen neben 
klassischen Flächenstreicher auch immer mehr Lasurwalzen 
an Bedeutung, da sie viel Material auftragen und eine große 
Fläche abdecken können. 
 
Das ROTA!-Sortiment bietet deshalb eine professionelle Auswahl 
an Lasur-Walzen, für optimale Arbeitsergebnisse.
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FÜR LASUREN UND HOLZSCHUTZ

Holzschutz im Sichtbereich gewinnt an Bedeutung und dadurch auch die Pflege mit hochwertigen 
Anstrichmitteln wie Holzversiegelungen, offenporigen Lasuren, Wetterschutzfarbe, Holzöle und vielem 
mehr. Klassischerweise werden diese mit Microfaserwalzen aufgetragen, welche bis zu 200 % ihres 
Eigenvolumens an Farbe aufnehmen und halten können. Hierdurch werden sehr hohe Reichweiten 
und zügiges Arbeiten ermöglicht. Kurze Polhöhen für niedrige Viskositäten und glatte Hölzer, lange 
Polhöhen für hohe Viskositäten und verwitterte/strukturierte Hölzer.

RotaStar 5
Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und 
Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit 
einem Auftrag.

ACRYL-/PU-LACKE 
WASSSERBASIERT

DÜNN-/DICKSCHICHT-
LASUREN

HOLZÖLE IMPRÄGNIERUNG

✓ ✓ ✓ ✓

Art.-Nr. Information Breite Polhöhe VE Einheit

50895-306 ​ 10 cm 5 mm 50 STK

17 mm27 mm  27 mm

RotaStar 5
Thermofusioniert. Sehr kurzer Flor. Für Holz- und Bodenbeschichtungen, insbesondere Lasuren und 
Holzdeckfarben, Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Optimale Schichtstärke mit 
einem Auftrag.

ACRYL-/PU-LACKE 
WASSSERBASIERT

DÜNN-/DICKSCHICHT-
LASUREN

HOLZÖLE IMPRÄGNIERUNG

✓ ✓ ✓ ✓

Art.-Nr. Information Breite Polhöhe VE Einheit

40895-306 ​ 12 cm 5 mm 10 STK

30 mm40 mm  40 mm

RotaStar 5 Nut- und Federroller
Einfaches und schnelles Lasieren von Nut- und Federbrettern in nur einem Arbeitsschritt.  
Lasurwalze RotaStar 5 mit verschiebbarem Zusatzring, wodurch die Florhöhe von fünf auf  
acht Millimeter gesteigert werden kann. 

ACRYL-/PU-LACKE 
WASSSERBASIERT

DÜNN-/DICKSCHICHT-
LASUREN

HOLZÖLE IMPRÄGNIERUNG

✓ ✓ ✓ ✓

Art.-Nr. Information Breite Polhöhe VE Einheit

60895-301 ​Roller 2-tlg. 12 cm 5 mm 10 Stk

30 mm40 mm  40 mm
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RotaStar 9
Thermofusioniert auf kleinem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere 
Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. 
Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROSTSCHUTZLACKE DÜNN-/DICKSCHICHT-
LASUREN

HOLZÖLE IMPRÄGNIERUNG

✓ ✓ ✓ ✓

Art.-Nr. Information Breite Polhöhe VE Einheit

50695-306 ​ 10 cm 9 mm 50 STK

50695-306-04 2er Set 10 cm 9 mm 10 PAK

17 mm35 mm  35 mm

RotaStar 9
Thermofusioniert auf dickem Kern. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere 
Parkettlacke, Öle sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. 
Hohe Schichtdicke mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROSTSCHUTZLACKE DÜNN-/DICKSCHICHT-
LASUREN

HOLZÖLE IMPRÄGNIERUNG

✓ ✓ ✓ ✓

Art.-Nr. Information Breite Polhöhe VE Einheit

40695-306 ​ 12 cm 9 mm 10 STK

30 mm48 mm  48 mm

RotaStar 9
Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle 
sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke 
mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm. 

ROSTSCHUTZLACKE DÜNN-/DICKSCHICHT-
LASUREN

HOLZÖLE IMPRÄGNIERUNG

✓ ✓ ✓ ✓

Art.-Nr. Information Breite Polhöhe VE Einheit

25695-301 ​ 18 cm 9 mm 10 STK

27695-301 ​ 25 cm 9 mm 12 STK

48 mm66 mm  66 mm

RotaStar 9
Thermofusioniert. Für hochwertige Beschichtungen auf Holz und Stahl, insbesondere Parkettlacke, Öle 
sowie wasserbasierte Acryl-/PU-Lacke. Auch auf leicht strukturierten Untergründen. Hohe Schichtdicke 
mit einem Anstrich. Extrem spritz- und flusenarm.

ROSTSCHUTZLACKE DÜNN-/DICKSCHICHT-
LASUREN

HOLZÖLE IMPRÄGNIERUNG

✓ ✓ ✓ ✓

Art.-Nr. Information Breite Polhöhe VE Einheit

75695-301 ​ 18 cm 9 mm 10 STK

77695-301 ​ 25 cm 9 mm 10 STK

60 mm78 mm
ROTA CORE

 78 mm
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ZUBEHÖR

Walzen als alleiniges Werkzeug zum Materialauftrag sind 
nur wenig funktionell. Für einen soliden Materialauftrag ist 
professionelles Zubehör erforderlich. Nur mit dem richtigen 
Bügel, einer soliden Farbwanne und einem stabilen 
Teleskopstab lässt sich gut aufgerührte Farbe effizient auf
den Untergrund auftragen. Der 2K-Bügelgriff erlaubt 
beispielsweise eine perfekte Führung des Bügels und ist so 
an die Hand angepasst, dass ein ermüdungsarmes Arbeiten 
ermöglicht wird.
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AUFSTECKBÜGEL

Die Aufsteckbügel sind als 1K- und 2K-Variante für alle Walzen mit 6 mm und 8 mm Stecksystem 
erhältlich. Das Haftmuffensystem der Farbwalzen sorgt für einen stabilen Sitz.  
Alle Aufsteckbügel sind mit den angebotenen Teleskopstäben kombinierbar.

RotaKnick
Premium-Steckbügel mit 2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, 
ermüdungsarmes Arbeiten. Abgeknickter Draht für eine optimale Kraftübertragung und Steuerbarkeit. 
Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Edelstahl-Draht.

​
Art.-Nr. Breite für Walzenbreite Drahtdurchmesser VE Einheit

87353-302 25 cm 25 cm - 27 cm 8 mm 10 Stk

​ ​ RotaGrip
2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten.  
Mit 6 mm Draht, verzinkt.

​
Art.-Nr. Länge für Walzenbreite Drahtdurchmesser VE Einheit

85653-302 19 cm 5 cm - 7 cm 6 mm 10 STK

85453-302 27 cm 10 cm - 12 cm 6 mm 20 STK

85553-302 37 cm 10 cm - 12 cm 6 mm 20 STK

85753-302 27 cm 15 cm - 16 cm 6 mm 10 STK

​ ​ 

RotaGrip
2-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. 
Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.

​
Art.-Nr. Breite für Walzenbreite Drahtdurchmesser VE Einheit

85253-302 18 cm 18 cm - 20 cm 8 mm 10 STK

85353-302 25 cm 25 cm - 27 cm 8 mm 10 STK

​ ​ 

RotaClassic
Stabiler 1-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. 
Mit 6 mm Draht, verzinkt.

​
Art.-Nr. Länge für Walzenbreite Drahtdurchmesser VE Einheit

86353-302 27 cm 10 cm - 12 cm 6 mm 20 STK

86453-302 39 cm 10 cm - 12 cm 6 mm 20 STK​ ​ 
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RotaClassic
Stabiler 1-Komponenten-Griff für eine optimale Handführung und langes, ermüdungsarmes Arbeiten. 
Ausbalancierte Drahtgeometrie. Mit 8 mm Draht, verzinkt.

​
Art.-Nr. Breite für Walzenbreite Drahtdurchmesser VE Einheit

86153-302 18 cm 18 cm - 20 cm 8 mm 10 STK

86253-302 25 cm 25 cm - 27 cm 8 mm 10 STK

​ ​ 

Bügel für extra breite Farbwalzen
Verstellbarer, teleskopstabfähiger Metallbügel für alle Beschichtungs- und Versiegelungswalzen von 
30–61cm Breite und einem Draht-Ø von 8mm.

​
Art.-Nr. für Walzenbreite Drahtdurchmesser VE Einheit

85056110 30 cm - 61 cm 8 mm 5 STK

​ ​ 

TELESKOPSTÄBE

Teleskopstäbe zur Vereinfachung der Streicharbeiten Über-Kopf oder in größeren Höhen. Insbesondere 
zu verwenden bei der Beschichtung sehr glatter Untergründe im Bereich Wand und Decke mit matten 
Farben zur Vermeidung von Druckunterschieden und zum schnelleren, rückenschonenden Arbeiten. 
Aluminiumstäbe mit gewellter Rohrstruktur für herausragende Durchbiegefestigkeit.  
Alle Teleskopstäbe verfügen über einen Universalkonus, passen für alle angebotenen Aufsteckbügel.

Teleskopstab Aluminium-Fiberglas
Profigerechter Teleskopstab aus Aluminium-Fiberglas. Dicker Schaft für angenehme Handführung.  
Mit Überwurfmutter und Softgriff. Hohe Stabilität und Langlebigkeit.

​
Art.-Nr. Länge Material Konus VE Einheit

849612-302 73 / 120 cm Aluminium-Fiberglas Standardkonus 6 Stk

849622-302 114 / 200 cm Aluminium-Fiberglas Standardkonus 6 Stk

​ ​ 

Teleskopstab Aluminium
Leichter Teleskopstab aus eloxiertem Aluminium. Mit Überwurfmutter und Kunststoffgriff.  
Gewellte Rohrstruktur für besonders hohe Durchbiegefestigkeit.

​
Art.-Nr. Länge Material Konus VE Einheit

84923010 80 cm / 150 cm Aluminium Standardkonus 10 STK

84923110 115 cm / 200 cm Aluminium Standardkonus 10 STK

​ ​ 
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Teleskopstab
Die Walzenbügel lassen sich einfach auf den Teleskopstab aufstecken.Auch längere Arbeiten auf dem 
Gerüst bereiten aufgrund der angenehmen Verarbeitung des Stabs keine Probleme.

​
Art.-Nr. Länge Material Konus VE Einheit

84901310   80 cm / 130 cm Stahl Standardkonus 10 STK

84902010 115 cm / 200 cm Stahl Standardkonus 10 STK

84903010 165 cm / 300 cm Stahl Standardkonus 10 STK

​ ​ 

Teleskopstab
Die Walzenbügel lassen sich einfach auf den Teleskopstab aufstecken. Auch längere Arbeiten auf dem 
Gerüst bereiten aufgrund der angenehmen Verarbeitung des Stabs keine Probleme.

​
Art.-Nr. Länge Material Konus VE Einheit

84920010 115 cm / 200 cm Aluminium Halteclip 6 STK

​ ​ 

FARBWANNEN UND -EIMER

Hochwertige Farbwannen und -eimer aus schlagfestem Kunststoff. Große, profilierte Abrollflächen 
für ein optimales Abstreifen überschüssiger Farbe. Stabile Konstruktionen mit hoher Stand- und 
Verwindungsfestigkeit. 
 

Farbeimer eckig
Farbeimer eckig mit bruchsicherem Bügel. Zum Umfüllen oder Anmischen von Materialien.  
Mit integrierter Maßskala und Abstreiffläche.

​
Art.-Nr. Füllmenge Material Farbe VE Einheit

84820810 8 l Kunststoff schwarz 10 STK

84821410 12 l Kunststoff schwarz 10 STK

84824410 14 l Kunststoff schwarz 5 STK

​ ​ 

Farbeimereinsatz
Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von 
lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich 
weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig.

​
Art.-Nr. Füllmenge Material VE Einheit

84800810 8 L Kunststoff 10 PAK

84801310 12 l Kunststoff 10 PAK

​ ​ 
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Farbwanne
Die verwindungssteifen Farbwannen bietet eine hohe Standfestigkeit. Kein Durchrutschen der Walze 
aufgrund der Rippenstruktur im Farbreservoir. Das Noppenprofil auf der Abrollfläche sorgt für eine 
gleichmäßige Verteilung der Farbe. Integrierte Maß-Skala und Ausgießtülle.

​
Art.-Nr. Breite / Länge Material Farbe VE Einheit

84815-302 14 cm / 27,5 cm Kunststoff grün 10 STK

84826-302 24,5 cm / 29,5 cm Kunststoff grün 10 STK

​ ​ 

Farbwanneneinsatz
Zum parallelen Arbeiten mit mehreren Farben oder als kostengünstige Alternative, insbesondere von 
lösemittelhaltigen Farben, die nicht mehr ausgewaschen werden. Die Einsätze bestehen aus deutlich 
weniger Kunststoff als Farbwannen und sind lösemittelbeständig. 

​
Art.-Nr. Breite / Länge Material Farbe VE Einheit

84801410 15 cm / 30 cm Kunststoff transparent 10 PAK

84802610 26 cm / 32 cm Kunststoff transparent 10 PAK

​ ​ 

ABSTREIFGITTER

Abstreifgitter aus Kunststoff oder verzinktem Stahl zur gleichmäßigen Verteilung der Farbe auf der 
Farbwalze. Direkt in den Farbeimer einsetzbar. 
 

Abstreifgitter
Gute Abrolleigenschaften durch die X-Gitterstreifen-Struktur. Leichte Arretierung aufgrund der 
vorgeformten Haken am Farbeimer möglich.

​
Art.-Nr. Breite / Länge Material VE Einheit

84927-302 29 cm / 27 cm Kunststoff 30 STK

​ ​ 

Abstreifgitter Metall
Optimale Abrolleigenschaften durch die gewellte Gitterstruktur. Die Biegestreifen ermöglichen eine
leichte Fixierung am Farbeimer. Galvanisierter Stahldraht, daher hohe Lebensdauer.

​
Art.-Nr. Breite / Länge Material VE Einheit

84832110 11 cm / 20 cm Metall 20 STK

84832210 22 cm / 30 cm Metall 20 STK

84832710 26 cm / 30 cm Metall 20 STK
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